
 

Piattaforma Semovente 
GN2046, GN2646, GN 3246 

(SINOBOOM GTJZ0612, GTJZ0812, GTJZ1012) 

Prestazioni 
GN2046 

GTJZ0612
GN2646 

GTJZ0812 
GN3246 

GTJZ1012

Altezza di lavoro* 8,3 m 10,1 m 12 m

A Altezza della piattaforma 6,3 m 8,1 m 10 m

Dimensione della piattaforma (lunghezza x larghezza)

C D - piattaforma retratta 2,25 m x 1,15 m 2,25 m x 1,15 m 2,25 m x 1,15 m

C B - piattaforma estesa 3,15 m x 1,15 m 3,15 m x 1,15 m 3,15 m x 1,15 m

E Altezza - piegata 2,22 m 2,35 m 2,48 m

F Altezza - ringhiere piegati 1,60 m 1,73 m 1,86 m

G Altezza - posizione di trasporto (altezza minima) 1,60 m 1,73 m 1,86 m

H Lunghezza 2,39 m 2,39 m 2,39 m

K Larghezza 1,15 m 1,15 m 1,15 m

I / J Altezza libera da terra (con le protezioni per le buche 
dispiegate) 10 cm / 2 cm 10 cm / 2 cm 10 cm / 2 cm

Produttività

Occupazione massima della piattaforma 2 / 2 2 / 1 2 / 1 

Capacità di sollevamento 550 kg 450 kg 320 kg

Velocità di marcia - retratta 3,2 km/h 3,2 km/h 3,2 km/h

Velocità di azionamento - estesa 0,8 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h

Inclinazione massima** 25% 25% 25%

Raggio di sterzata - interno 0 cm 0 cm 0 cm

Raggio di sterzata - esterno 2,35 m 2,35 m 2,35 m

Velocità superiore / inferiore 33~38 / 30~35 sec. 33~38/35~40 sec. 53~58/40~45 sec.

Controlli proporzionale proporzionale proporzionale

Pneumatici - solidi antitracciati 380x125mm 380x125mm 380x125mm

Potenza

Fonte di alimentazione

24V DC  

(4 batterie acide 

standard)  

6V 225 Ah

24V DC 

 (4 batterie acide 

standard)  

6V 225 Ah

24V DC  

(4 batterie acide 

standard)  

6V 225 Ah

Capacità dell'impianto idraulico 20 L 21 L 34 L

Livelli sonori e di vibrazione

Rumore- suolo <70 dBA <70 dBA <70 dBA

Rumore- piattaforma <70 dBA <70 dBA <70 dBA

Vibrazioni <2,5 m/s2 <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Peso***

2070 kg 2490 kg 2570 kg

Conformità agli standard CE
Direttive CE: 2006/42/CE - macchine EN280:2013); Direttive 2004/108/CE (EMC); Direttive 
2006/95/CE (LVD).

* L'equivalente metrico dell'altezza di lavoro aggiunge 2m all'altezza della piattaforma. 
** La pendenza si applica alla guida in pendenza. Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli relativi alla 
pendenza *** Il peso varia a seconda delle opzioni e/o delle norme nazionali. 
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Opzione 
Biodegradabile 

Tecnologia 
ECO al litio 



Piattaforma Semovente 
GN2046, GN2646, GN 3246 

(SINOBOOM GTJZ0612, GTJZ0812, GTJZ1012) 

GN2046 (GTJZ0612) 
• 8,3 m - altezza di lavoro 

• 550 kg - capacità di sollevamento

• piattaforma con telaio in acciaio - (2,25 m x 1,15 m)

GN2646 (GTJZ0812) 
• 10,1 m - altezza di lavoro 

• 450 kg - capacità di sollevamento

• piattaforma con telaio in acciaio (2,25 m x 1,15 m)

GN3246 (GTJZ1012) 
• 12,00 m - altezza di lavoro 

• 320 kg - capacità di sollevamento

• piattaforma con telaio in acciaio - (2,25 m x 1,15 m)

Produttività 
• Sistema di verniciatura a polvere elettrostatica 
• Stabilità unica della piattaforma, costruzione molto più solida, l'estensione della 

piattaforma funziona uniformemente 

• Pavimento in lamiera antisdrucciolevole 

• Ringhiere di protezione in acciaio resistente con cancello apribile

• Gradini a superficie antisdrucciolevole 

• 1 faro di lavoro montato all'estremità del piano di estensione della piattaforma (LED) 

• Fori  per sollevamento con gru
• Carter protezione motori idraulici delle ruote

• Protezione tubi idraulici 
• Speciali fori per il caricamento per carrello elevatore

• Barre di protezione laterale sul telaio e sui cassoni oscillanti dei componenti

• Cassoni per componenti elettrici e idraulici stabili e solidi con chiusura a chiave

• Sistema elettronico di bordo DELTA 5, USA, possibilità di calibrazione senza PC 

• Joystick di controllo della piattaforma con indicatore di carica della batteria 

• Joystick completamente proporzionale per utenti mancini o destri

• Arresto di emergenza sia in piattaforma che a terra 

• Punto di accesso per la ricarica della batteria sul lato della macchina 

• Linea elettrica 230 V a piattaforma con protezione interruttore magnetotermico 

• Valvola di abbassamento manuale della piattaforma 

• Freno idraulico dinamico della ruota posteriore

• Sblocco freno idraulico manuale 

• Clacson elettronico

• Sensore di livello inclinabile con allarme acustico

• Contaore

• Sensore di carico certificato 

• Lampeggiatori a LED

Potenza 
• 24 V DC - quattro batterie acide standard 6V - 225 Ah

• Caricabatterie universale 20 AMP intelligente

Traslazione 
• Doppia trazione anteriore idraulica

Pneumatici 
• Antitraccia 

Opzioni aggiuntive 

Caratteristiche 
Caratteristiche 

• corda per piattaforma
• Olio idraulico biodegradabile
• Batteria al litio esente da manutenzione, batteria Gell o

batteria AGM 
• Selezione dei colori della pittura individuale su richiesta
• Sistema Parktronic (sensori di parcheggio)
• GPS con dispositivo di accesso
• EX antideflagrante di ATEX
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